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Rg 0501 ULTRAMICRO PERFORCE
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LEGENDA
Rg   KRUHOVÉ OTVORY, PŘÍMÉ DĚROVÁNÍ
Rd   KRUHOVÉ OTVORY, ŠIKMÉ DĚROVÁNÍ
Rv   KRUHOVÉ OTVORY, DĚROVÁNÍ POD ÚHLEM
Qg   ČTVERCOVÉ OTVORY, PŘÍMÉ DĚROVÁNÍ
Qd   ČTVERCOVÉ OTVORY, ŠIKMÉ DĚROVÁNÍ
Lg    PODLOUHLÉ OTVORY, PŘÍMÉ DĚROVÁNÍ
Lv    PODLOUHLÉ OTVORY, DĚROVÁNÍ POD ÚHLEM 
Tv    KOSOČTVERCOVÉ OTVORY, DĚROVÁNÍ POD ÚHLEM 

R    g    25    16

KRUHOVÝ OTVOR
2.5 mm ROZMĚR OTVORU
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PŘÍMÉ DĚROVÁNÍ
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HODNOTY OTEVŘENÉ PLOCHY JSOU STANOVENY PŘED POVRCHOVOU ÚPRAVOU / DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ OMEZENÍ POUŽITÍ NEBO DOSTUPNOSTI NAJDETE V 
JEDNOTLIVÝCH TECHNICKÝCH LISTECH
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MUPRAVENO Z Rg 1821

UPRAVENO Z Rd 1522 Rd 1511
11% OTEVŘENÉ PLOCHY
S NEPERFOROVANÝM OKRAJEM

6% OTEVŘENÉ PLOCHY
S NEPERFOROVANÝM OKRAJEM

4

4

Ø1.5

MICROPERFORACE

UPRAVENO Z Rg 2516

Rd 3013
13% OTEVŘENÉ PLOCHY
S NEPERFOROVANÝM OKRAJEM

6.26

6.2
6

Ø3.1

Rd 4006
6% OTEVŘENÉ PLOCHY
S NEPERFOROVANÝM OKRAJEM

20

20

Ø4

Rd 4011
11% OTEVŘENÉ PLOCHY
S NEPERFOROVANÝM OKRAJEM

15

15

Ø4

Rd 3139
39% OTEVŘENÉ PLOCHY
S NEPERFOROVANÝM OKRAJEM

UPRAVENO Z  Rg 4022



19.02.2024THESE DRAWINGS SHOW TYPICAL CONDITIONS WHICH THE PRODUCTS DEPICTED ARE INSTALLED. THEY ARE NOT SUBSTITUTE FOR AN ARCHITECT'S OR ENGINEER'S PLAN AND DO NOT REFLECT THE UNIQUE REQUIREMENTS OF LOCAL BUILDING CODES, LAWS, STATUES, ORDINANCES RULES AND REGULATIONS (LEGAL REQUIREMENTS) THAT MAY BE APPLICABLE FOR A PARTICULAR INSTALLATION. KNAUF CEILINGS HOLDING GMBH DOES NOT WARRANT, AND ASSUMES NO LIABILITY FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE DRAWING FOR A PARTICULAR INSTALLATION OR THEIR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE USER IS ADVICE TO CONSULT WITH A DULY LICENSED ARCHITECT OR ENGINEER IN THE PARTICULAR LOCALE OF THE INSTALLATION TO ASSURE COMPLIANCE WITH ALL LEGAL REQUIREMENTS. KNAUF CEILINGS HOLDING GMBH IS NOT LICENSED TO PROVIDE PROFESSIONAL ARCHITECTURE OR ENGINEERING DESIGN SERVICES.

8.66

5

Ø2.5

Rv 1517
17% OTEVŘENÉ PLOCHY

Rv 2523
23% OTEVŘENÉ PLOCHY

6.06

3.5

Ø1.5

12.34

10
.8

Ø4.6
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